
英飞配电模块线缆扩展器
安装说明

概述

英飞配电模块 (PDM) 线缆扩展器可扩展 PDM 线缆的长度。由于机架或机柜可能需要从原始

安装位置移到离 PDM 更远的位置，因此本产品提供有多种长度、额定值和连接器类型以便于

连接这些设备。APC 提供的线缆扩展器长度范围为 1.2 米（3.9 英尺）到 9.7 米（31.8 英尺），

增量为 0.6 米 （2 英尺）。扩展器一端配有 IEC 309 插头，另一端配有 IEC 309 插孔。

警告： 本线缆扩展器仅可用于 400 V 英飞配电系统。切勿将它用于其他用途。

如何安装 PDM 电源线

注： 您无需切断 PDM 的电源即可将线缆扩展器连接至已有的 PDM 电源线。

 将 PDM 电源线的插孔连接至线缆扩展器的插头。

插头（图中所示的是 IEC 309 类型）

 
插孔（图中所示的是 
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 将所连接的线缆扩展器的插孔端穿过线缆槽，延伸至装有需要供电设备的机架或机柜。

 在机架或机柜处，将设备的插头连接至线缆扩展器的插孔。下图为线缆扩展器的整体线路

图。如有可能，将连接的插头和插孔移至设备机架内，以便为线缆槽留出更多空间。
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